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\Einstellschruube anheben und drehen
- o O fir Endschalter
5 o /4 o | Hubeinstellung i
& i ) 4. fur auflieg.Offner: Anschlufistange in die
- Mechanische und EIEKTF'SChe Daten: Spindelmutter einschrauben (mit Gewinde M8).
@ | Hub max.66mm  -Eingestellt auf 5Zmm 5. GEZE-Zeichen bei Bedarf drehen. Dazu leicht an-
= Spindelmutter eingefahren. heben, drehen und eindricken.
g Laufzeit fur 52mm Hub ca.30sek. unter Last 6. Bei Bedarf Hub einstellen.
21| schutzart : IPS2
I - nur fur trockene Raume - Hubeinstelluna:
« | Befriebsspannung  : 230V AC Einstellschraube -siehe Ansicht B- Deckel offen
& | Stromaufnahme : 0,4A Richtung *+" =Hub vergréfern ("-* verkleinern)
~ Lelsfun'gsau'fnohme : 90VA 2mm Hubverstellung der Spindelmutter entsprechen
= Kurzzeitbetrieb : ED 25% 2,5 Umdrehungen der Endschalter-Einstellung.
o Temperaturbereich : -20 bis +70 C
v Zug- und Druckkraft: 400N -10% Der Hub ist ab Werk auf 52mm eingestellt.
5 Gruppensteuerung  :max. 6 Motoren Der Hub ist auf entspr. Beschlaghub zu PRUFEN und
&1 Bestell-Nr: E-Antrieb E212R/230V_AC gegebenenfalls einzustellen.
= EVA Id.Nr.05428 Einstellwert = Beschlaghub mlnus“2mm. '
35 dunkelbronze Id.Nr.05429 z.B.: OL90 mit 54mm Hub = Hub fir E-Antrieb 52mm.
% weil 9010 Id.Nr.05430
5 nach RAL Id.Nr.06683 Bei der Einstellung des Endschalters ist es wichtig,
" weill 9016 Id.Nr.15435 dafl er richtig abschaltef: Leuchte erlischt.
) . Geschieht das nicht, so reagiert der Thermoschalter
m Anschlufiteil f.verdecktl.Offner  : Id.Nr.50847 . : . : A
o d die Beftrieb lischt ht.
= |  stangenkupplung f. OL90 : 1dNr.43546 und die Belriebsanzeige erlischt nic
Stangenkupplung E212 f. OL100 : Id.Nr.08800
Die Einstellung ist durch Probelauf zu Uberprufen
Montage: und sicherzustellen.
Bitte vergewissern Sie sich, ob Sie einen E212°R” Dazu Einstellgerat I1d.Nr.54371 verwenden.
(fur Gruppensteuerung) haben.
1. Seitenteile 6ffnen.
2. fur verdecktlieg. Offner: AnschluBteil montieren. wartung: Der Motor mufB zugdnalich tiert und
. . “slehe enfsprEmbauplan- g: gangtich montiert un
3. E-Antrieb befestigen. P P je nach Beanspruchung nachgefettet werden.
oy oM verwendbare Schraubentypen:
U O wao
§o2oc6%p | Senkholzschr. 4 oder 4.5x35 DINS7 od.7997 Der E-Antrieb ist vor Bauschmutz und Strahlwasser
56252267 |  Senkblechschr. 4.2 oder 4.8xL DIN7972 0d.7982 2U schiitzen
;uﬁé__ﬁ__ﬁé Senkschr. M5%12 DIN963 0d.965 )
:gﬁfégﬁg Lange richtig wahlen, so dall die auftretenden Elektrischer Anschlufl siehe Riickseite
g :Sgg;g Krafte sicher Ubertragen werden.
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Achtung |
Einschldgige Installationsvorschriften beachten,

flexible Leitungen nicht einputzen.
Abzweigdosen (A1,A2) mUssen zugdngig sein.
: ) . :
Seitenteil 6ffnen und Steckschraubklemme abziehen. Bei falscher Endschalter-
o ) einstellung oder Blockierung
Anklemmen: Starre Smm abisolierte Adern einschrauben. der Anlage schaltet der Motor
Abklemmen: Adern herausschrauben. ab (autom.Thermoschutzschalter)
Steckschraubklemme in E-Antrieb einstecken, Zugenflastung Fehlerguelle beseitigen.
klemmen und Deckel schliefien. Nach Abkshlung ist der Motor
wieder betriebsbereit.

Zur Inbetriebnahme GEZE-Einstellgerdt |d.Nr.54371 verwenden.
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Mator nur mit Tasten betreiben.
Keine Schalter bzw. Dauersignale
fur AUF/ZU verwenden
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Anschluss Rauchschalter

siehe Anschlussplan Bei Kambinatiomnen mit Fremd-

_o_ fabrikaten Ubernehmen wir keine

LTA-230 45014-9-0954 Gewdhr- und Serviceleistungen.
sarn-Farben:
Netzzuleitung BN = brown = braun g ’
3%1,5gmm BK = black = schwarz ) ) )
mit GN/YE BU = blue = blau Zur Information des Elektrikers:

GN/YE=green/yellow=grin/gelb Diesen Plan am Gerat befestigen.
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