(Beschreibung:

RWS verriegelt:
-> Der Drehtiirantrieb ist in Betriebsart "Nacht"

FWS 320 B | Bei Auslésung der Kurzzeitfreigabe an der TZ320 wird der Antrieb angesteuert.
| Nach der eingestellten Offenhaltezeit am Antrieb schlieRt die Tlre und die Zentrale
- - - A verriegelt wieder.
| -> Die Kurzzeitentriegelungs-Zeit der 72320 ist daher langer als die Offenhaltezeit am
Antrieb einzustellen.
| | RWS entriegelt:
scT -> Der Antrieb ist in Betriebsart "Automatik"
| | Die am Antrieb angeschlossenen Ansteuerelemente sind aktiv.
_ - - - _ _ _ — o
| TZ 320
| X102 |
| X 104 (rote Klemmenleiste) | 1
GND-V. 1 BK/RD BN BN 6A u
| -Versorgung 24V DC | —
RD - BU BU
24V DC-Versorgung 3 NT19.2-24 N
| CAN-H (GEZE-Bus) 46 | GN/YE PE
| CAN-L (GEZE-Bus) 45 @ |
| RS485-A Iy |
| RS485-B 41 |
X 106 (orange Klemmenleiste) | FTV 320 MA 500
| Verriegelung + 5 5 j + 5 + E
| Verriegelung - 6 | 6 - 6 -
| Tiir verriegelt 14 ! 14 —\ NO 14—+ NO —|
| 24V DC 2 i 2 — com 2 com :
Tir geschlossen 15 | 15 —\ NO NC
| 24V DC 2 3 — com "
| [ Tiirkontakt
| Eingang 1 (Kurzzeitentr.) 9 2 comMm com
| Eingang 2 (Kurzzeitentr.) 52 | SA optional NO 15 NO — 1
| Eingang 3 (Brandmeldeanlage) 53 | Bei geschlossener Tiir
ist der Kontakt geschlossen
| X 107 (griine Klemmenleiste) | / /
Taster / ZUKO / SCT
24V DC 2 |
comMm
| GND 1 l \
1 NO —I
3)
| Indirekte Freischaltung 7 :| |
| Indirekte Freischaltung 8 |
| X 105 (schwarze Klemmenleiste) |
| 24V DC 2 |
SCT verriegeln, KZF, quittieren 12 — — — — — e — — — —
| | DCU2, Steuerung Slimdrive EMD ) |
SCT entriegeln, quittieren 11 2
| o= |
| X 108 (blaue Klemmenleiste) "
9 DO Daueroffen
24V DC 2 | | |
| ‘ 8 AUT Automatik
| COM Ausgang 1 (max. 30V, 1A) 4 2 | | 6 NA Nacht |
NO Ausgang 1 (BA-Antrieb) 21
| ‘ ! ! 2 24V DC |
GND 1 |
| 24V DC 2 | KB |
| COM Ausgang 2 (max. 30V, 1A) 5 51 ! ' 2 24V DC |
| NO Ausgang 2 (Anst. Antrieb) 50 i I 20 Kontaktgeber berechtigt |
| - - - _ _ _ _ _ 1
Hinweise: )
Zusétzlich den AnschluRplan DCU2 zu Slimdrive EMD Mat-Nr. 107579 beachten.
1) Netzsicherung bauseits
2) Bei 2-flg. Turantrieben an der Steuerung des Gangflugels anschlieRen. ERSTELLT VON KATEGORIE
3) Briicke im Auslieferzustand gesetzt. Bei Indirekter Freischaltung, Bricke entfernen.
4) Ausgang 1 parametrieren auf "Betriebsart Tiirantrieb" DEURING, SVEN Anschlussplan
5) Ausgang 2 parametrieren auf "Ansteuerung Turantrieb™"' DATUM TITEL
QB) internen Programmschalter abklemmen ) 26.03.2013 TZ 320 BSN MIT EMD
UBERARBEITET AM
Diese Zeichnung entspricht dem des bzw. der letzten Ul 8. Aus der Benutzung der Zeichnung kénnen keine Anspriiche,
gleich welcher Art, einschlieRlich Schadenersatzanspriiche, abgeleitet und gegen die GEZE GmbH geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt GEZE Eigentum und ist 15 08 2013
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