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tf fner oder SchlieBer
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1> potenzialfreier Kontakt,
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anhand der angeschlossenen Peripherie
@bjmmjﬁ(mmrodmﬁ 10m, Lieferumfang GEZE IQ LOCK EL

Montagehohe der Nottaste: max. 1200mm
Empfohlene Montagehche: 850mm

UP-Tlrzentrale:

Montage in 3 tiefe Standard
Netzzuleitung in obere Dose
Zuleitungen fur Peripherie in
Zuleitungen von hinten in die

UP-Dosen, 62,9mm

untere Dose
UP-Dose fuhren.

AP-TUrzentrale:
Kabeleinflhrung von oken oder hinten gemds
Montagezeichnung sk089-281

FTa331U  Fluchttdroffner

FS Fallenschloss

MST210 Motorschlossteuerug

ECturn Drehtlurantrieb

GCDU100  Door Unit

GCFP Fingerprint

GCRR/VR Kartenleser

NT Netztell

MST210 Motorschlossteuerug

\% Verteiler bauseits. Aufgrund der Platz-

verhdltnisse in der TZ320 ist es sinnvoll
die Leitungen fur die Peripherie an einem
Verteiler zusammenzufUhren und mit

1 Leitung zur TZ320 zu gehen,

mw TPS / TPS-ST Kontakt Kontakt Notaus
Tasten geber geber optional
GEZE 1@ Lock EL Programm innen aulen
Motorschloss schalter
—Funktion und Einstellungen:
—TZ320SN verriegelt -> ECturn in BA “Nacht” -> IQ Lock EL in BA “Nacht”

(Ausgang 1 der TZ320 auf PEl anschlieflen,

Ausgang 1 = “BA Antrieb” + Low aktiv”’, PEl = Wert 4 “BA Nacht” )

Bei einer Kurzzeitfreigabe wird Uber Ausgong 2 der TZ320 der Anitrieb angesteuert.

Der Antriek steuert Uber den Ausgang PAl (TUrofner) das Schloss an. Nach eingestellter
Ansteuerverzogerung om Antrieb offnet Ture (Verzogerung auf 1-2 Sekunden setzend.
Die am Antrieb angeschlossenen Ansteuerelemente sowie der TPS sind ohne Funktion.
—-TZ320SN entriegelt -> ECturn in Betriebsart gemdaB S1 oder TPS -> IQ Lock EL in BA ‘Nacht’
Bel Kurzzeitfreigake an der TZ320 wie oben bei TZ320 verriegelt.

Die am Antrieb angeschlossenen Ansteuerelemente sind aktiv und steuern den Antriek an,
welcher wiederum das IQ Lock EL ansteuert. Antrieb offnet nach Ansteuerverzogerung.
—Ausgong 2 der TZ320 auf “Anst. Antrieb” parametrieren und am Einhgang “KB* anschlieen.
—Ausgong PAl ouf “Turoffner” einstellen und am Eingang “Freigake’ des Schlosses anschlieen,

Hinweise Fluchtwegsicherung:
%> 3 Ein—- und 2 Ausgange vorhonden. Fur den Antrieb und Schloss sind beide Ausgange belegt.
Wird eine weitere Meldung wie z.B. Alarm kenoctigt ist die Klemmenbox KL220 erforderlich,
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Hinweise: Einstellungen:

- AnschluBplan DCU7 zu ECturn Nr. 134079 beachten. TST320, Steuerung Turzentrale:

- Anschlussplan Seculogic (TZ320) Nr. 131537 beachten -Ausgang 1 parametrieren auf “BA Antrieb” und “Low aktiv’
- Montage- und Betriebsanleitung zum Schloss Nr. 103672, beachten -Ausgang 2 parametrieren auf “Anst. Antrieb’

- Internen Programmschalter akklemmen,
DCU7, Steuerung ECturn:

—-Parameter ‘Al (Ausgang) auf Wert ‘03" (TUroffner) setzen.
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-Parameter ‘El” (Eingang) auf Wert “04’ (Betriebsart NA) setzen.
-Parameter “to’ (Turoffner) auf Wert “03” (Motorschloss) oder
‘Wert ‘06" (Motorschloss mit ““Zudruck vor dem tffnend setzen.
—-Parameter “Ai” (Ansteuerverzogerung) ouf ca. 1-2 Sekunden setzen.

TZ320N, Turzentrale
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1) Spannungsversorgung der MST210 aus separatem Netzteil NT6.3-24 Nr, 109637 oder aus der Steuerung DCU2.
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