Produktdatenblatt

ECturn

Elektromechanischer Drehtiirantrieb flr barrierefreie
einfligelige Tlren bis 125 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Einfligelige rechte und linke Anschlagtiiren

J

Anschlagtiiren bis 17100 mm Fligelbreite oder 125 kg Gewicht

N

Eingangs- und Innentiiren mit maBiger Begehfrequenz

N

Automatisierung rahmenloser Ganzglastiiren

N

Tirblattmontage und Kopfmontage

N

Barrierefreie Zugange
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PRODUKTMERKMALE

— Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

— Elektrischer Endschlag, der die Tir kurz vor Geschlossenlage beschleunigt

N

— Low-Energy-Funktion 6ffnet und schlieBt die Tur mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit und erflllt damit
hochste Sicherheitsanforderungen

—> Hinderniserkennung bemerkt ein Hindernis durch Beriihrung und stoppt den Offnungs- oder

SchlieBvorgang

N N A

N

TECHNISCHE DATEN

Automatische Reversierung erkennt ein Hindernis und kehrt zuriick in die Offnungsposition

Push & Go-Funktion 16st nach leichtem manuellen Druck auf das Turblatt die Antriebsautomatik aus
Antrieb kann mit Gleitschiene oder Gestéange verwendet werden

Glasgleitschiene erhaltlich zur Verwendung an Glastiren mit einer Glasstarke von 8-10 mm
Optionaler Akku sorgt bei Stromausfall fir maximale Sicherheit

Optionale Funkplatine fiir kabellose Ansteuerung per Funksender

Verkaufsname ECturn
Hoéhe 60 mm
Tiefe 60 mm
Flugelgewicht (max.) 1-flugelig 125 kg
Flugelbreite (min.-max.) 650 mm - 1100 mm
Leibungstiefe (max.) 200 mm
Tiurtberschlag (max.) 50 mm

Antriebstyp

Elektromechanisch

Offnungswinkel (max.) 110°
DIN links Ja
DIN rechts Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestéange Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene Ja
Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene Ja
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene an Ja
Ganzglastiren

Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene an Ja
Ganzglastiiren

Turblattmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene Ja
Turblattmontage Bandseite mit Gleitschiene Ja
Turblattmontage Bandseite mit Gestéange Ja
Elektrischer Endschlag Ja

Netztrennung Hauptschalter im Antrieb
Ansteuerverzégerung (max.) 10s
Betriebsspannung 110 - 230V
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Nennleistung 75 W
Stromversorgung fiir externe Verbraucher (24 V DC) 600 mA
Betriebstemperatur -15-50°C
Schutzart IP20

Betriebsart

Aus, Automatik, Daueroffen, Nacht

Funktionsart

Vollautomat

Funktion Automatik Ja

Funktion Low-Energy Ja

Funktion Smart swing Nein

Funktion Tasten Ja

Hinderniserkennung Ja

Automatische Reversierung Ja

Push & Go einstellbar

Bedienung Programmschalter TPS, Programmschalter im Antrieb integriert

Parametrierung

Programmschalter DPS, Steuerung

Normkonformitat

EN 16005

Rauchschalter integriert

Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Vertriebslinienstatus tibergeordnet (VTL)

SAP Laborkennzeichen

ECturn 40

D04
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