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F 1200
ANWENDUNGSBEREICHE

Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen

Stufenlos einstellbare Lüftung – von der Spaltlüftung bis zur Kippendlage

Dreh-Kipp Fenster

Montage an Leichtmetallfenstern

Flügel- und Rahmenmontage
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Kurbeldrehkippbeschlagsystem zum manuellen Belüften
großer und schwerer Fenster
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PRODUKTMERKMALE

Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Kipp-Öffnungsweite von 180 mm

Kippöffnungsweite ist stufenlos einstellbar

Funktionssicherheit durch gewichtsunabhängige Kurbelbetätigung mit Kontrollanzeige

Geeignet für Flügelgewichte bis 200 kg

Funktionssicherheit durch die Rutsckupplung um Überlasten zu vermeiden

Optional erweiterbares Beschlagssystem durch senkrechte und waagrechte Mittenverriegelungen
entsprechend der Flügelgröße

Sichere Verriegelung für nahezu beliebig viele Riegelstellen
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TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname F 1200

Öffnungsweite (max.) 180 mm

Flügelbreite (min.) 750 mm

Flügelhöhe (min.) 750 mm

Flügelgewicht (max.) 200 kg

Beschlaghub 81 mm

BESTEHT AUS

GETRIEBE F 1200  *

Mit Kurbel zur Bedienung großer und schwerer Fenster

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Getriebe F 1200  * 40 D04

Getriebe F 1200  * 40 D04
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GRUNDBESCHLAG F 1200  *

Kurbeldrehkippbeschlagsystem zum manuellen Belüften von Räumen
und Treppenhäusern

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Grundbeschlag F 1200  * 40 D04

Grundbeschlag F 1200  * 40 D04

GETRIEBE F 1200 ABSCHLIESSBAR

Abschließbares Getriebe mit Kurbel zur Bedienung großer und schwerer
Fenster

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Getriebe F 1200 abschließbar 40 D04

Getriebe F 1200 abschließbar 40 D04

GETRIEBE F 1200 ABNEHMBAR

Mit abnehmbarer Kurbel zur Bedienung großer und schwerer Fenster

Bezeichnung Vertriebslinienstatus übergeordnet (VTL) SAP Laborkennzeichen

Getriebe F 1200 abnehmbar 40 D04

Getriebe F 1200 abnehmbar 40 D04

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit
variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.
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