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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec évaluation de la lumière diffusée

LED d’affichage du statut

Homologué selon EN 54

Sécurité et fiabilité certifiées par l’homologation VdS
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial RM 1003  *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificati
on Couleur

Tension
d'alimentation

Détecteur de
fumées RM 1003  *

Détecteur au plafond pour les centrales de désenfumage GEZE.
Homologation VdS et conformité à la norme EN 54, avec socle.

112877 blanc RAL
9016

24 V DC

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

R M  1 0 0 3   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:34:55Z


	RM 1003  * [fr]

