Fiche technique
Boitier en applique *

Montage en applique des centrales de porte TZ 32x dans un
boitier en acier inoxydable de qualité supérieure

CHAMPS D'APPLICATION

— Montage en applique de composants de profilé-chapeau comme des blocs d'alimentation ou des
commandes
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Boitier en applique *

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Avec profilé-chapeau intégré de 35 mm pour les appareils avec 7 unités de graduation max. (18 mm)

— |l est possible de connecter un nombre de boitiers apparents au choix

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial Boitier en applique *
Dimensions 193 x130x 82 mm
Matiere pvC

Indice de protection P40

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

NO

d’identificati
Désignation Description on Couleur Dimensions
Boitier en Dimensions: I xhxp =193 x 130 x 82mm. Pour les composants 152010 blanc 193 x 130 x
applique * électroniques a profilé-chapeau, des blocs d’alimentation par exemple. 82 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a votre interlocuteur GEZE.
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