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Kit  Perlan 140 GGS
CHAMPS D'APPLICATION

Système de ferrure pour porte coulissante Perlan

Pour verre de sécurité trempé (ESG)

Pour des épaisseurs de verre de 10 et 12 mm
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Support par point en acier inoxydable pour parois vitrées ESG
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Support par point en acier inoxydable pour parois vitrées ESG montées au système de ferrure pour porte
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Kit Perlan 140 GGS

Matériaux de porte Verre, Métal, Bois

Poids du vantail (max.) 140 kg

Poids du vantail (max.) avec amortisseur de fin de course
SoftStop

80 kg

Catégorie de protection anti-corrosion 2

Épaisseur du verre 8 - 12 mm

Couleur Acier inoxydable

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificati
on Couleur

Épaisseur du
verre

Kit Perlan 140
GGS

2 unités, brossées, pour vantaux en bois et en verre 8-12 mm, avec
4 vis Rampa (bois) et matériel de montage pour verre

127961 Acier
inoxydable

8 - 12 mm

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

K i t  P e r l a n  1 4 0  G G S
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