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Adaptateur  de
paramétrage LIN

CHAMPS D'APPLICATION

Peut être utilisée avec Slimchain 230 V

CHAMPS D'APPLICATION

Peut être utilisée avec Slimchain 230 V

Permet de connecter le terminal de service GEZE ST 220 à l’entraînement
à chaîne GEZE Slimchain 230 V pour le paramétrage via BUS LIN
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La longueur de course et la vitesse ainsi que les fonctions de diagnostic sont paramétrables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La longueur de course et la vitesse ainsi que les fonctions de diagnostic sont paramétrables

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Adaptateur de paramétrage LIN

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificatio
n

Adaptateur de
paramétrage LIN

Permet de connecter le terminal de service GEZE ST 220 à l’entraînement à chaîne GEZE
Slimchain 230 V pour le paramétrage via BUS LIN

179238

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

A d a p t a t e u r  d e  p a r a m é t r a g e  L I N

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:32:56Z


	Adaptateur de paramétrage LIN [fr]

