Fiche technique

GC 162 RWA *

Détecteur de fumée au plafond pour centrales de
désenfumage GEZE

CHAMPS D'APPLICATION

— Pour la connexion aux centrales de désenfumage THZ N4, THZ Comfort N4 et MBZ 300

—> Pour montage au plafond
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Détecteur de fumée avec analyse de la lumigre parasite

— Jusqu’a 8 ans de durée de vie grace a la compensation automatique de I'encrassement
— Test facile grace au capteur magnétique intégré

— LED d’affichage du statut
N

Homologué selon EN 54

DONNEES TECHNIQUESS
Nom commercial GC 162 RWA *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

N° Tension
d’identifica d'alimentatio
Désignation Description tion Couleur Dimensions n
Détecteur de Détecteur au plafond pour les centrales de désenfumage 184110 Blanc RAL  110x110x 24V
fumée GC 162 GEZE. Jusqu’a 8 ans de durée d’utilisation grace a la 9010 54 mm

RWA * compensation automatique de I’encrassement.
Certification EN 54, avec socle

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a votre interlocuteur GEZE.
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