
F i c h e  t e c h n i q u e

GC GR EMD a.  vis.  Vis
de suspente

CHAMPS D'APPLICATION

Adapté pour les portes battantes à un et deux vantaux

Convient à la série d’entraînements GEZE Slimdrive EMD

Pour installer des sensors de sécurité

Homologué pour les portes coupe-feu
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configurable, avec profil en C et vis de suspente vissable

CHAMPS D'APPLICATION

Adapté pour les portes battantes à un et deux vantaux

Convient à la série d’entraînements GEZE Slimdrive EMD

Pour installer des sensors de sécurité

Homologué pour les portes coupe-feu

CHAMPS D'APPLICATION

Adapté pour les portes battantes à un et deux vantaux

Convient à la série d’entraînements GEZE Slimdrive EMD

Pour installer des sensors de sécurité

Homologué pour les portes coupe-feu

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:30:35Z



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Bras avec profil en C spécial sur lequel des sensors de sécurité peuvent être installés

Ressemble à un composant et satisfait donc les exigences les plus élevées en matière de design

Peut être monté avec les composants de sécurité en cas de profilés de porte étroits.

Le bras avec profil en C et le sensor sont montés sur un niveau et ne cachent donc pas les découpes de
verre sur les portes en verre

Possibilité d’installation a posteriori sur les systèmes de portes existants

Compatible avec un limiteur d’ouverture intégré
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial GC GR EMD a. vis. Vis de suspente

Homologation pour portes coupe-feu Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur

GC GR pour GC 338 Slimdrive EMD configurable, avec profil en C et vis de suspente vissable 195328 EV1
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