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Schéma de raccordement
Commande pluie/vent avec commandes électriques E212R1/230V
dans 1-4 groupes avec contacteur E204g

Régler le mode de
fonctionnement avec le
cavalier à « Relais en
même temps ».

Si ce sont plus de 4 groupes,
il faut raccorder parallèlement
d'autres contacteurs à K1 et
les relier de la même façon.

Changement de sens

changer les fils “ →

←

“ et

“ “.

Raccorder 6 commandes au maximum
parallèlement par groupe.

Raccorder les
groupes 2 et 3 de
façon correspondante

Groupe 1 Groupe 4

Bornier Bornier

Bornier
Dispositif d'évaluation
électronique
pour la commande
pluie/vent

Pour le raccordement de la
station météorologique, etc. voir 45600-9-9520, page 1+2

Réseau

Réseau

Pont

Vent Pluie

Pose de ligne et raccordement
effectuées par une entreprise
électrique autorisée.

Couleur Acronymes
jusqu'à
présent selon
DIN 47002

Acronymes
maintenant
selon DIN
IEC 757

Schwarz = noir
Braun = brun
Violett = violet
Grün/Gelb = vert/jaune
Orange = orange
Weiß = blanc

sw
br
vi
gn/ge
or
ws

BK
BN
VT
GN/YE
OG
WH

“Signal de fermeture”

Commutateur
OUVRIR-STOPPER-FERMER
LTA-LSA

Commutateur
OUVRIR-STOPPER-FERMER
LTA-LSA

Contacteur
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